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RAPPORTO DI VERIFICA  

IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01) 

Data e ora verifica Verifica 
- 

Tipo verifica periodica straordinaria 

Ragione sociale 
Denominazione 

Indirizzo Cap Citta’ Pr 

P.IVA C.F. 

Impianto oggetto della verifica 
Denominazione 

Indirizzo Cap Citta’ Pr 

Anno d’installazione:     

Documentazione presso il luogo di verifica 
SI NO NA NOTE 

Progetto  redatto da un
professionista  

 Tipologia Impianto 

 Ordinario 
Maggior rischio
in caso d’incendio 

Medico Cantiere 

Dichiarazione di conformità

Rif. proc. SVI PO-03 

Attività svolta sul luogo dell'impianto: 

VIA MERAVIGLI, 9 B

evidenza acquisita

2000

09:0006/05/2022

laboratori analisi

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL

VIA G. COLOMBO, 79

evidenza acquisita

MAGAZZINO DIVISIONE OLI E GRASSI

12838-T

20133 MILANO

39185

MILANO

9742558015205121060965

MI

MI

20123
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Impianto di terra 
DISPERSORE CONDUTTORE DI TERRA 

picchetto in profilato conduttore cordato Cu nudo conduttore  nudo
picchetto massiccio conduttore Cu isolato  conduttore  isolato 
picchetto a tubo tondino nastro 

nastro tondino 

Sono state effettuate con esito positivo le seguenti verifiche visive 
SI NO NA NOTE 

stato di conservazione del dispersore (giunzioni, privo di corrosione) 
sezioni adeguate dei conduttori di terra 
sezioni adeguate dei conduttori di protezione ed equipotenziali 
colori dei conduttori di protezione ed equipotenziali 

Sistema di alimentazione dell’impianto 
TN/C TN/S TT IT 

Protezione dai contatti indiretti attuata mediante: 

M.
T.

   

interruzione dell’alimentazione mediante interruttori magnetotermici
interruzione dell’alimentazione mediante interruttori magnetotermici differenziali che garantiscono la protezione in

TT TN/S TN/C IT 

Protezione dai contatti indiretti attuata mediante: 

B.
T.

 taratura differenziale generale Idngen 

A s 
taratura differenziale Idn 

÷ A 
taratura differenziale Idn 

÷ A 

Prove 
Misura della resistenza di terra    

Volt-Amperometrico Loop RE= Ω (sonda V= m sonda A= m) 

IE A If A tf s del

Quindi  è rispettata  non è rispettata la condizione     If x RE≤  Ut  (1) RE x IA ≤  50V  25 V 

(1) è verificato il coordinamento tra la massima corrente differenziale di intervento delle protezioni installate e la resistenza di 
terra misurata. 

U t= V

fondazione

0,2 s  per le utenze mobili5 s per le utenze fisse  0,4 s    
ulteriori differenziali sui quadri derivati 
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Sono state effettuate con esito positivo le ulteriori seguenti prove 
SI NO NA NOTE 

continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali 
messa a terra delle masse metalliche 
intervento degli interruttori differenziali 
funzionamento del controllore di isolamento 
verifica degli anelli di guasto per i circuiti protetti per massima corrente 

L’efficienza degli interruttori differenziali testati, è stata verificata generando una corrente differenziale di valore non superiore 
alla Idn di ciascuno, senza misurare il tempo di intervento (Norma CEI 64/8 61.3.6.1). 

CIRCUITO INTERRUTTORE ICC  F-PE  PROTETTO NOTE 
IN (kA) Im (kA) (kA)  

SI 
 

NO 

 
Note: 

In relazione a quanto accertato, la verifica ha dato esito: POSITIVO NEGATIVO

Data  Il verificatore  

Tempo impiegato per l'esecuzione dell'ispezione in campo: ore.

S trumen ti utilizzati:  

8

HT-ITALIA mod. MACROTEST G3 s/n 21055742

ASITA mod. AS5060 s/n 15030690

ASITA mod. AS5060 s/n 15030703

(c. 60%)

(c. 60%)

Luca Cherubini Giorgio Biolghini Giuseppe Cutrì

Alessandro Trentini

(c. 80%)

Hanno collaborato all'ispezione 3 ispettori SVI:

06/05/2022

tipo AC, A

http://www.svisrl.com/
mailto:info@svisrl.com

		2023-05-25T16:58:28+0000
	MARCO ADINOLFI




