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} CODICE RIF.DISEGNO TIPOLOGIA RIF. } CODICE RIF.DISEGNO TIPOLOGIA RIF. }
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| PORTA METALLICA 90 X 210 CM REI 1S e o onene | PORTA METALLICA 90+30 X 210 CM e a0 |
| RO1 120 AD ANTA UNICA -09.400.0020.c | R0O2 REI 60 A DOPPIA ANTA 100940000102 |
\ R | I .09. . . \
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| j CARATTERISTICHE | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di | j CARATTERISTICHE |Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI |
\ tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: anta tamburata spessore \ 9723, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, \
} non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o } spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato }
| con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali isolanti | a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali |
\ secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera \ isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera \
‘ , ’ . . i e | . ; ; X X e |
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni pressopiegata,munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni
} termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e } termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e }
| maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 \ maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 \
\ / ] cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una \ ] cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura \
} I an ! registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; } s I automatica ed una registrabile verticalmente; }
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\ i | 1 | , \ 1 i . : : |
| j E APERTURA Porta a battente ad anta unica. | E APERTURA Porta a battente a doppia anta asimmentrica. |
| ! : | | ! |
} ; ‘ % H ! DIMENSIONI INFISSO Larghezza netta 90 cm. Altezza 210 cm. } 120 i i DIMENSIONI INFISSO Larghezza netta 120 cm. Altezza 210 cm. }
i L L L i
} i 7 1 | Per la corretta ubicazione di queste porte nell'edificio fare riferimento alle } 7 i Per la corretta ubicazione di queste porte nell'edificio fare riferimento alle }
‘ UBICAZIONE piante ELABORATO: AR 03, AR 06, AR 07 | UBICAZIONE piante ELABORATO: AR 03, AR 06, AR 07. |
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| CODICE RIF.DISEGNO TIPOLOGIA RIF. | Al CODICE RIF.DISEGNO TIPOLOGIA RIF. |
| : | |
| 1C.09.240.0010.a | 1C.09.250.0030.d |
| PORTA IN LEGNO 80-90X 210 CM AD | ] PORTA METALLICA 90+50X 210 CM 16.09.260.0020.a | Rev.| Data Descrizione Redatto | Controllato |Autorizzato
i - P1-P2 ANTA UNICA | s US1- RO3  Rrel 120 ADOPPIA ANTA 1009 40000108 i
‘ | j 1C.09.400.0020.c ‘ E | | e e
‘ . , . . \ |
| Eﬂ @ CARATTERISTICHE  Porte interne a battente ad anta singola, in legno di abete tamburate, con ! CARATTERISTICHE | Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI | D
| struttura interna cellulare a nido d'ape, ?pess. finito 48 mm, intelaiatura | 9723, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, S I e Y A A A
perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato

| . . : | |
| completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. ! a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali \ C | | e e e
\ Maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 | ext. isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera |
} mm,lla sr?rratljlra con .leI]e Ichifavi;_ la finitura cc;nI mancl) Qi fondo e verniciatura } pressopiegata, munito di zanche o tassell da murare; guarnizioni } B | .
| con lacche poliuretaniche la fornitura e posa falso telaio. | termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e |
| \ / | Rivestite sulle due facce in: - noce tanganika lucidato | maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 | Al
} i ™ U | } cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura }
| | L H'. i | automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e |
\ E T E ! antifumo; ‘ 0 20/03/2018 As-Built G. Aloisio
\ ! — i APERTURA Porta a battente ad anta unica. | \
| ! L 80-90 L i | 140 APERTURA Porta a battente a doppia anta. ‘
} ! 1 i i DIMENSIONI INFISSO Larghezza netta 80-90 cm. Altezza 210 cm. } _ } N° progressivo Elaborato
| | int. DIMENSIONI INFISSO Larghezza netta 140 cm. Altezza 210 cm. | CATEGORIA dell" elaborato successivo SCALA
| Per la corretta ubicazione di queste porte nell'edificio fare riferimento alle | |
| UBICAZIONE iante ELABORATO: AR 03. AR 06. AR 07. \ Per la corretta ubicazione di queste porte nell'edificio fare riferimento alle \ A|R|/J0(0|9F=0|1|0 1:20
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